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Компания "ПЕРГАМ” 





официальный представитель на территории СНГ 
фирм-производителей диагностического оборудования: 








АСЕМА ш!тагед Зузетмз АВ (Швеция) - 


мировой лидер по производству инфракрасной техники: 


® инфракрасные камеры (тепловизоры) 
® пирометры -— бесконтактные термометры 
® линеиные сканеры 


РАМАМЕТВ!С$ (ТО. (Ирландия) - 


приборы и системы контроля: 

® ультразвуковые расходомеры-счетчики газа, 
жидкости и тепла 

® влагомеры 

® газоанализаторы 


РАМАМЕТВИС$ 1КС. (США) - 


| 








системы неразрушающего контроля: 
® ультразвуковые дефектоскопы 
® измерители коррозии 
® ультразвуковые толщиномеры 
® преобразователи 
® автоматизированные системы и аксессуары 


РВОСВАММА Еесшс АВ (Швеция) - 


переносное электроизмерительное оборудование для: 
® проверки релейной защиты , 
® испытаний высоковольтных прерывателей 
® тестирования и анализа состояния 

аккумуляторных батарей 


ЕХТЕСН п титетм$ Согроганоп (США) - 


контрольно-измерительные приборы: ” 
® высокоточные цифровые мультиметры 


калибровки практически любого оборудования | | 


® специализированные измерительные приборы 


ВАСЛООЕТЕСТИОМ (ТО. (Великобритания) - 0 У ПЕРГАМ 


оборудование для технической диагностики подземных и. Офис: Москва, проезд 


и надземных коммуникаций: Ольминского, ЗА, офис 830 | 
® металло- и трассойскатели т Адрес для корреспонденции: 
® приборы для поиска пластиковых труб о 1295 















АСЯ СЕОЕЦЕТ Е) Ва 





® персональные, портативные и стационарные 
газоанализаторы для определения токсичных и 
легковоспламеняющихся газов 


| 0451681940) 199561)504 ещ-Я | 
С90у-Стс (660) :ояеф/кэт, 
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«И\Уа3Ц» ВинециоУ 





_ УОТЯИУе ВИТ 











==) АСЕМА Шпйагед Зузбет$ АВ 
АС Е И А ВшкеБууазеп, 19, Вох 3 
№ птагеа учете 5-182 11 РАМОЕБУЮ, З\уе4еп 
РВопе: (41гесе)+46-8-753 27 62 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ Аа Е-тай: с Фабета.зе 
ИНФРАКРАСНАЯ ТЕХНИКА Аиии Ках: +46-8-755 07 52 














_ Твегтоузюп® 550. 


— АСЕМА пНгагед ИЕ АВ: 





Тепловизоры (ТЬегтоу!$100®) 


_ ТЬегтоу15юп® 510. 


_ рованной платформе 


ет. 1000 | 


-В тиростабилизи- 


_ Твегтороше®: _ 


_ТВегпоргове® 3, 3, 6 | 


> Твегтоу1ю®. 900 
_ Твегтоу1юп®. 550. 


Твегторойе®: — 


И переносные 
_ — стационарные | 











пирометры (Твегпорош!®) _ 


__ `— переносные | 
_ -— стационарные _ 


тины _ 





Контроль состояния технологического оборудования: 
контроль состояния энергетических и электрических 
установок; 

обследование теплосетей и линий электропередач; 
проверка качества ремонта; 

дистанционное измерение температуры; 

выявление мест утечки тепла; 

проверка состояния газо- и нефтепроводов; 

проверка состояния огнеупорной футеровки. 


Контроль производственных процессов: 
дистанционное измерение температуры; 
дистанционный контроль в опасных для человека средах; 
контроль качества проката; 

контроль состояния огнеупорной футеровки. 
Прикладные исследования: 

исследование динамических процессов; 
исследование конструкций и материалов, 

в том числе композитных; 

определение степени износа конструкций. 
Энергосбережение 

в зданиях, сооружениях и др. 


Наблюдение и сопровождение: 

получение достоверной картины ситуации в 
чрезвычайной обстановке днем, ночью, 

при плохой видимости; 

обнаружение и сопровождение цели (спецслужбам); 
применение в автоматических системах управления; 
на морских судах и воздушных носителях; 
наблюдение за важными объектами. 

Медицинская диагностика 


жения токсичных газов (О, СО, Н.5, $О., 
МН,, С, СЮ., НСМ, МО. №0, НС, С.Нь, 
С›Н.О, Но, Оз) и оповещения с помощью 
звуковой и световой сигнализации. 
Максимальные размеры 24 х 12 х 7,5 см. 
Вес 1,5 кг. 

ГЕГ. РГАМТ КАТ - газоанализатор лег- 
ковоспламеняющихся газов в специаль- 
ном взрывозащитном корпусе. 


МНОГОКАНАЛЬНЫЕ 





ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ. 


Пеепаег - 2-х/4-х канальный газоанали- 
затор (СО, О., Н.5, легковоспламеняю- 
щиеся газы). Новая разработка персо- 





нального многоканального газоанализа- 
тора. Внедрение новых технологий позво- 
лило существенно снизить стоимость 
прибора. 

Размеры 11,8 х 10,3 х 2,9 см, вес 375 г. 


Мшитах -— 2-х/ 
4-х канальный 
персональный 
газоанализатор 
(МН., Н., 50., 
СЬ, СЮ., НСМ, 
МО., СО, О0., 
Н.5, легковос- 
пламеняющиеся 
газы). 











Размеры 17 х 17,8 х 10,8 см, вес 2 кг. 


АВТОНОМНЫЕ 
СИСТЕМЫ 


Системы КС ВАТ, ЗЕА КАТ, ЗНАСК 
ВАТ -— многоканальные автономные сис- 
темы, не требующие электрического под- 
ключения, позволяющие осуществлять 
беспроволочную связь между газоанали- 
затором (МН., Но, С], $05, СО. НСМ, 
МО, СО, О., Н.$, С.Нь, С›НдО, МО, лег- 
ковоспламеняющиеся газы), питающим- 
ся от аккумуляторных или солнечных ба- 
тарей, и многоканальным устройством 
приема и оповещения об опасности на 
расстояние до 6 км. 
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включения, средняя наработка на отказ 
превышает 30000 часов. 

Камера обладает множеством функций, 
проста в работе (всего 4 кнопки настрой- 
ки) и в обслуживании, идеально подходит 





Для этих ин- 
фракрасных 
камер харак- 
терно следую- 
щее: высокое 
разрешение, 
12-разрядное 
ыы ПИ Фровое 





4 } 


преобразование сигнала измерения в циф- 
ровую форму, работа в режиме реального 
времени, широкий набор сменных объекти- 
вов, проведение измерений в коротковолно- 





—- 4 фл №77 
Компактная система для наблюдения днем 
и ночью в условиях плохой видимости с 
возможностью измерения температур, за- 
писи данных на видиокассету, на жесткий 
диск компьютера и на 
РС-карту (500Мб), а 
также передачей данных 
по различным каналам 
связи. 

Может использоваться 
в наземном, воздушном 
и морском вариантах, 





для обследования электроустановок, ме- 
ханического и теплового оборудования. 

ТЬегтоу1510п® 510$ — модификация для 
поисковых задач и наблюдения. Стацио- 
нарный вариант — только для наблюдения. 


вом (3-5 мкм) и длинноволновом (8-12мкм) 
диапазоне, дистанционное управление и пе- 
редача информации в скоростном режиме в 
ЭВМ, высокая чувствительность — 0,08°С. 
ТБегтоу151ор® 900 идеально подходят 
для проведения высокоточных термоиз- 
мерений и анализа как статических, так и 
динамических картин теплового состоя- 
ния объектов. Диапазон их применения 
очень широк -— от научных исследований 
и медицины до управления качеством на 
технологических линиях. 


благодаря гиростабилизированным плат- 
формам различных типов: 

— с инфракрасным каналом; 

— с инфракрасным и видеоканалом; 

— с инфракрасным, видеоканалом и 
лазерным дальномером. 

Может быть включена в систему, которая 
позволит определить абсолютные коор- 
динаты цели. 

Существуют три основные модификации 
этой модели: ТНУ1000, ТНУ1000 СГБ, 
ТНУ1000 ГВ. 


При помощи системы ТНУ1000 Г.Б чело- 
век может быть обнаружен на расстоянии 
до 9 км. 

При возможно- 
сти работы от 
аккумулятор- 
ных батарей и 
бортового пи- 
тания (22- 
35В, энерго- 
потребление -— 
55Вт) диапа- 











Точный и простой 
в использовании 
прибор для обна- 
ружения неметал- 
лических коллек- 
торов, канализа- 
ционных труб и 
каналов. Позволя- 
ет определить глу- 
бину залегания до 
8 м, с дополни- 
тельным зондом — 
до 15 м. 


Серия передатчиков 
фирмы Ва41оае- 
{есйоп предоставляет 
пользователю следу- 
ющие возможности: 
непосредственное 
подключение к задан- 
НЫМ ЛИНИЯМ ДЛЯ ВЫ- 
полнения трассиров- 
ки, измерения глубины залегания и иденти- 
фикации; индуцирование тока в металличес- 
ких линиях путем ввода сигнала в грунт; вы- 
бор частоты выходного сигнала для установ- 
ления соответствия с частотой приемников, 
включая частоту режима СО; выбор одно- или 
многочастотного режимов локации с выход- 
ной мощностью 0.3-3 Вт; дополнительная воз- 
можность питания напряжением 12 В; ком- 
плектация передатчиков соединительными и 
заземляющими проводами, а также щупом для 
заземления; наличие принадлежностей, обес- 
печивающих бесконтактный ввод сигнала пе- 
редатчика в низковольтные кабели под на- 
грузкой для их идентификации. 

Т.М$ передатчики для длинных линий 
Стационарная установка в стойках на теле- 
фонных узлах связи, насосных отделениях 
ретрансляционных и компрессорных стан- 
ций. Передача сигнала на значительные 
расстояния -— до 150 км по телекоммуника- 
ционным длинным линиям при использо- 
вании передатчиков мощностью 30 Вт. Ос- 
нащены встроенным микропроцессором и 
цифровым дисплеем. 





Система точного определения положения 
буров горизонтального бурения. Передат- 
чик системы устанавливается непосредст- 
венно в бурильный инструмент и передает 
координаты, углы горизонтального и верти- 
кального отклонения, температуру передат- 
чика и информацию о состоянии батарей 
питания. Информация воспринимается 
приемником ВО380, расположенным на 
поверхности. Приемник также обеспечива- 
ет радиосвязь с устройством обработки ин- 
формации, которое располагается на рабо- 
чей площадке в удобном месте. 





Предназначен для оп- 
ределения и трасси- 
ровки до 150 м/450 м 
подземных пластико- 
вых водопроводных 
труб. Может исполь- 
зоваться с металличе- 
скими трубами, эф- 
фективно определяет 
границы перехода к 
пластиковым трубам. | 
Оснащен аудио- и ви- | 
зуальной индикацией | 
показаний. | 








фирмы Кааюо4Чеесйоп могут 
быть оснащены зондами для расширения 
возможностей локации подземных линий, 
расположенных на значительной глубине. 


Локаторы 





0) ОЦ 

‘имеют небольшой вес, влагозащищен-_ 
ные прочные корпуса, легки и просты в 
эксплуатации. Диапазон рабочих тем- 
ператур от -20 до +50°С. Индикаторы 
локаторов оснащены подсветкой для 
использования в темное время суток. В 
комплект локаторов входит приемник, 
передатчик, дополнительные принад- 
 лежности (различные зонды, зажимы, 
‚разъемы, штыри заземления, кабели) и. 
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Микропроцессорные ультразвуковые расходомеры жидкостей фирмы РАМАМЕТК!С $ 
работают как с накладными, так и стационарными ультразвуковыми преобразователями. 
При измерении расхода газа используются стационарные ультразвуковые преобразова- 
тели. Установка преобразователей в технологическую линию не приводит к потерям дав- 
ления, и их монтаж может быть осуществлен без остановки процесса. Все расходомеры 
имеют встроенную систему диагностики для оперативного решения проблем, связанных 


с условиями измерения и контролем данных. 
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Расходомеры и имеют г Сертификат Госстандарта России и внесены 
в Г `осударственный реестр средств измерений. 
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Расходомеры-счетчики жидкости и тепла 
фирмы РАМАМЕТК1С5 моделей Г.Т868, 
РТ868, РТ868-К, 2РТ868, 2Е868 и преоб- 
разователь расхода ХМТ868 обеспечивают 


определение скорости потока и его направ- 
ления, объемного расхода и энергии тепло- 
вого потока. Приборы реализуют две тех- 
нологии измерения — времяимпульсный и 
зондирующий ТгапзЕ!есноп® методы, что 
позволяет значительно расширить спектр 
измеряемых сред от сверхчистых жидкос- 
тей до многофазных систем — жидкостей, 
насыщенных газами; смесей нефть-во- 
да-газ; сточных вод и т.п. Времяимпульс- 
ный метод обеспечивает измерение расхо- 
да жидкости с максимальным содержани- 
ем пузырьков газа и твердых включений, 
соответственно, 5 % (об.) и 10 % (об.), а 
зондирующий - 30 % (об.) и 60 % (об.). 

Приборы обеспечивают измерение скорости 
реверсивных потоков в диапазоне от 0 до 
12.2 м/с при температурах до 260°С в трубо- 
проводах диаметром от 1 мм (для стационар- 
ных преобразователей)/13 мм (для наклад- 
ных преобразователей) до 5 м. При этом воз- 


о 





можен заказ калиброванного измерительно- 
го участка. Относительная погрешность рас- 
ходомеров-счетчиков при измерении скоро- 
сти, объемного и суммарного расхода для 
времяимпульсного метода с применением 
накладных преобразователей составляет 
+2 %, а при использовании стационарных 
преобразователей - +1 %. Зондирующий ме- 
тод реализуется только с накладными преоб- 
разователями и имеет погрешность +5 %. 
Во всех расходомерах жидкости фирмы 
РАМАМЕТК!С5 используется уникаль- 
ная технология Автоматической Следя- 
щей Коррекции Окна Приема (АСКОП), 
которая дает возможность измерять рас- 
ход с минимальной погрешностью даже в 
тех случаях, когда свойства жидкости не- 
известны или изменяются в процессе из- 
мерения. Кроме того, запатентованный 
фирмой РАМАМЕТКТС$ метод оцифро- 
вывания акустического сигнала и корре- 
ляционная обработка позволяют значи- 
тельно увеличить отношение сигнал/шум 
и исключить дрейф акустического тракта. 
Госстандарт России установил для всех 
расходомеров-счетчиков ОЕ оны 
интервал — четыре года. 
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ДЛЯ ЛОКАЦИИ И ДИАГНОСТИКИ 
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Априорное получение точной информации о положении подземных коммуникаций 
является обязательным требованием при проведении работ по выемке грунта. Фирмой 
Вафодеесяоп на основе использования современных технологий и большого опыта в 
этой области измерений разработан ряд локаторов, удовлетворяющих всем требовани- 
ям потребителей такого рода приборов. 

Оригинальная, хорошо зарекомендовавшая себя в полевых условиях двухантенная 
конструкция локаторов фирмы КаФюо4деесйоп, обеспечивающая надежную и высоко- 
точную локацию даже в сложных сетях подземных коммуникаций с большим количе- 
ством кабелей и труб. 

Широкий набор принадлежностей, расширяющий область применения локаторов для 
решения специфических задач, определяемых пользователем. 

Строгая калибровка и использование тестирования, гарантирующие высокую точ- 
ность и надежность локационного оборудования (официально признаны В$5750/ 
1509001/ ЕМ?2901). 

Прочная конструкция, исполнение, защищенное от атмосферных воздействий 
МЕМА-35. Устройства соответствуют нормам М] Св и ЕМС. 


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 


Идентификация, определение положения (направление, глубина залегания) и состоя- 
ния подземных труб, кабелей и элементов коммуникационных сетей (вентили, крыш- 
ки колодцев и т.п.) в системах: 

® Транспортировки жидких и газообразных продуктов; 

® Городского водо-, газо- и теплоснабжения; 

® Канализации; 

® Распределения электроэнергии; 

® Телефонной связи; 

© Кабельного ТУ. 
В локаторах фирмы Ка юаеесйоп используется как пассивный режим локации путем 
определения интенсивности электромагнитного излучения от искомой линии, так и 
активный режим, используя внешний генератор для ввода сигнала в линию при непо- 
средственном контакте с ней или индукционным способом. Активный режим локации 
позволяет существенно увеличить точность идентификации линии, особенно в слож- 


ных коммуникационных сетях. 


Локатор С.А.Т. и. нератором 
Чек ое аа СЕММУ. 
Простое в обращении и эксплуатации Позволяет 
устройство для локации заглубленных определить 
металлических труб и кабелей. Имеет положение 


вентилей и 
крышек ко- 
лодцев раз- 
мером до 
400 см. 


аудиоиндикацию положения линии с 
громкоговорителем при эксплуатации в 
зонах с высоким уровнем шума. Может 
использоваться как в пассивном режиме 
локации, так и в активном режиме с ге- 
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нижних уровнях систем автоматизации, 
где нет необходимости в использовании 
клавиатуры и дисплея (2-х строчный 
ЖК-дисплей может быть установлен по 
заказу). Для ввода/вывода информации, 
кроме стандартных К5232/В.5485, анало- 
говых и частотных каналов, в ХМТ868 ис- 
пользуется пульт дистанционного управ- 
ления и связи на ИК-лучах, который поз- 
воляет работать во взрывоопасных зонах. 
Расходомер имеет интерфейс РСМСГЛА, 
позволяющий использовать внешнюю 





память до 2 Мб. Технические характери- 
стики преобразователя ХМТ868 соответ- 
ствуют характеристикам расходомера се- 
рии ОРЕ868. 

Пакеты прикладных программ ТОМ 
(русская версия) и ЕОМ для персональ- 
ных компьютеров позволяют работать с 
портативными и стационарными расходо- 
мерами как в реальном масштабе време- 
ни, так и считывать данные, занесенные в 
их память, а также управлять процессом 
измерения. 


Фирма РАМАМЕТЕКТС$ производит ряд 
стационарных ультразвуковых массовых 
расходомеров газов специализированного 
и общепромышленного назначения сле- 
дующих моделей. 

№868 — расходомер и анализатор моле- 
кулярного веса природного газа, относи- 
тельная погрешность +1.0 % в диапазоне 
скоростей потока от 0.3 до 15 м/с и выше 
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в трубопроводах диаметром от 50 до 
1220 мм при рабочих температурах (для 
преобразователей) от -50°С до 1505С. 
СЕ868 — массовый расходомер-счетчик 
факельного и топливного газа в диапазо- 
не скоростей реверсионного потока от 
0.03 до 85 м/с и рабочей температуре (для 
преобразователей) от -50°С до 1505С. 
Относительная погрешность от =1.5 % в 
диапазоне скоростей потока от 0.3 до 85 
м/с и абсолютная погрешность +0.02 м/с 
при скорости потока менее 0.3 м/с. Отно- 
сительная погрешность определения 
среднего молекулярного веса обычно со- 
ставляет 2—5 %. Погрешность измерения 
массового расхода зависит от величины 
скорости потока и среднего молекулярно- 
го веса (обычно 5 % или ниже). 

СМ868 — времяимпульсный расходомер 
практически любых газов в различных 
трубах или воздуховодах диаметром от 7 
до 1524 мм (наружный диаметр), относи- 
тельная погрешность для полностью раз- 
витого потока обычно +1.0 % в диапазоне 
измерения скорости потока от 0.3 до 
45 м/с при рабочей температуре от -50°С 
до 2605°С. 

СЕМ68 — расходомер газов для систем 
мониторинга выбросов, относительная 
погрешность для полностью развитого 
потока обычно +2 % в диапазоне скорости 
потока от 0.3 до 45 м/с в трубопроводах 
или газоходах диаметром (внутренний 
диаметр) от 152 мм до 15 м при рабочей 
температуре от -50°С до 2605°С. 





Аккумуляторные батареи обеспечивают 





вить несколько дополнительных блоков, 
обеспечивающих синхронизированные 
измерения. Система применима также с 
персональным компьютером. 

Анализатор выключателей ЕСП, 

Для анализа 
выключате- 
лей среднего 
напряжения, 
— | имеющих по 
| одному глав- 
”| ному контак- 
°— | ту на фазу. 
Совместим с 
программным обеспечением для преды- 
дущей системы. 

Микроомметры МОМ600А, МОМ400А 
и МОМ200А 

Предназначены для измерения статичес- 
кого сопротивления контактов высоко- 
вольтных выключателей, изоляторов, 
предохранителей, шинных соединений, 
линейных соединений и т.п. при силе то- 
ка 600, 400 и 200 А соответственно. 
Приборы ОКМ для определения динамики 
сопротивления контактов выключателей. 
Используются для измерения сопротив- 


автономное питание обслуживающих си- 
стем электросети в случае ее отключения 
и/или повреждения. Поэтому очень важ- 
но постоянно поддерживать их в работо- 
способном состоянии и проводить регу- 
лярные проверки. 

Блок ТогКе| 720 нагрузки для батарей 
Обеспечивает нагрузку для проведения 
теста на разрядку батареи. Нагрузка са- 
монастраивается, так что ток имеет по- 
—_ стоянную 
| величину. 
| На дисплее 
| ВЫВОДЯТСЯ 
| основные 
показатели: 
время, по- 
| лярное на- 
| пряжение и 


ления при замыкании/размыкании кон- 
тактов выключателя, а также определе- 
ния величины укорачивания дугогаси- 
тельного контакта. 

Источник электропитания В10 
Обеспечивает постоянное напряжение 24, 
48, 110 и 250 В, достаточный для провер- 
ки катушек выключателя и минимальный 
в смысле риска для персонала и оборудо- 
вания. 

Вакуумный тестер У14аг 

Для проверки состояния вакуумной каме- 
ры выключателя после испытания. Осно- 
ван на соотношении между дуговым напря- 
жением и и Е 
внутренним 
давлением в 
камере. По- 
дает одно из 
шести напря- 
жений в диа- 
пазоне от 10 
до 60 кВ. При в. 

этом одно напряжение настраивается при 
заказе прибора пользователем. 

Зеленая лампа показывает, что камера 
исправна, а красная - что нет. 








истраченная энергоемкость. Пригоден 
для проверки батарей в одном из трех ди- 
апазонов — до 60, до 120 и до 240 В. Обес- 
печивает ток нагрузки до 120 А при на- 
пряжении 60 В. Если подключить две 
внешних нагрузки типа ТХГ, можно 
обеспечить ток до 300 А. 

Система ТМС2001 контроля батарей 
Состоит из ручного регистратора (выво- 
дящего на дисплей и записывающего в па- 
мять напряжение, температуру, вес) и 
программного обеспечения. Применяется 
вместе с блоком нагрузки ТогКе]. Измере- 
ния можно проводить во всех состояниях 
батарей — в рабочем, при зарядке и при 
разрядке. Можно подключить принтер и 
распечатать результаты в виде таблицы. 
Более того, можно передать показания на 
компьютер и проанализировать с помо- 
щью прилагаемой программы. 
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Мо1$аге Ппабе Зечез (МШ$1) — многока- 
нальный (до 6 каналов) анализатор влажно- 
сти с большим графическим ЖК-дисплеем с 
подсветкой, оперативной памятью (64 Кб), 
программируемыми релейными, аналоговы- 





ми и цифровыми выходами, а также возмож- 
ностью подключения персонального ком- 
пьютера (реальный масштаб времени и/или 
режим анализа-хранения). 

Мо1$иге Гпаде Земез 2 (МП$2) — однока- 
нальный анализатор влажности с техниче- 
скими характеристиками, соответствую- 
щими характеристикам влагомера МТЗ. 
Мо15(иге Моп ог Земез 3 (ММ$3) - 
многоканальный (до 2 каналов) анализа- 
тор влажности с алфавитно-цифровым 
ЖК-дисплеем. Технические характерис- 





тики прибора соответствуют характерис- 
тикам влагомера МГ$1. 

Анализаторы влажности моделей МТЗ, 
МГ$2 и ММ$3 дополнительно позволяют 
измерять концентрацию кислорода в га- 
зах. Кроме того, данные системы могут 
комплектоваться системами пробоподго- 
товки для различных применений. 
Мол15биге Моппог Зепез 35 (ММ$35) - 
одноканальный анализатор влажности с 
характеристиками, соответствующими 


ММ5$3. Одно из возможных исполнений 
ММ5$35 - портативное/переносное. 

зузбет 280 — портативный влагомер при- 
родного газа. Обеспечивает измерение абсо- 
лютной влажности газа в полевых условиях. 





МС-РиМС-РОР - карманные влагомеры 
для измерения относительной влажности 
в диапазоне от 0 до 100 % с погрешностью 
+2 % и температуры в диапазоне от 0 до 
50°С с погрешностью +0.5°С. Погреш- 
ность по температуре точки росы (только 
для МС-РОР) - +55С. В приборах ис- 
пользуется ЧЭ типа МпиСар 2. Влагоме- 
ры предназначены для контроля влажнос- 
ти в помещениях, в системах кондициони- 
рования и т.д. 

Мо15иге Тагоеё Зее 4 (МТ$4) и 
Мол1$биге Тагоеё Зетез 5 (МТУ5) - недо- 
рогие одноканальные микропроцессор- 
ные влагомеры, предназначенные для ис- 
пользования в комплекте с технологичес- 
кими машинами, аппаратами и установка- 
ми. Влагомеры работают с датчиками 
влажности М Зетчез Ргоре. 
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ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ _ 


УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ 


Являясь основным видом автоматики, 
обеспечивающим надежность системы 
электроснабжения, устройства релейной 
защиты должны подвергаться регулярным 
проверкам. 

Существуют два основных способа про- 
верки релейной защиты. Во время испы- 
тания первичным током большой ток по- 
дается на первичную обмотку трансфор- 
матора тока, при этом проверяются все 
элементы цепи. Для проведения испыта- 
ния систему необходимо отключить. 

Для проверки вторичным током релейная 
защита отключается от измерительных 
трансформаторов и выключателей. Ток 
подается непосредственно на релейную 
защиту, при этом систему можно не от- 
ключать. 

Новинка! Устройство тестирования 
реле ЗУЕВККЕК 750 

Выполняет все функции своих предшест- 
венников Нага[4/ЗуетКег 650 и является 
их модификацией. Предназначено, глав- 
ным образом, для проверки защитных ре- 
ле вторичным током. Можно проверять 
практически любое однофазное и трех- 
фазное защитное оборудование, если до- 
пустимо проверять пофазно, а также ряд 
защитных 
систем, тре- 
бующих 
сдвига фаз и 
устройства 
| автоматичес- 
кого повтор- 
ного включе- 
ния. Измеря- 





ет время, напряжение, ток, импеданс, 
мощность и фазовый угол. Результаты 
выводятся на дисплей. Кроме того, воз- 
можно построение кривых возбуждения, 
определение коэффициентов трансфор- 
мации трансформаторов тока и напряже- 
ния, измерение импеданса релейной за- 
щиты, измерение к.п.д., проверка поляр- 
ности (направления). 

Прибор для сдвига фаз ВАСМАВ 
Идеально для тестирования реле в случаях, 
когда необходимо независимо изменить 
ток, напряжение и фазовый угол. Приме- 
няемый совместно с одним из устройств се- 
рии Нага или Фуегкег, расширяет воз- 
можности их применения, позволяя тести- 
ровать направленные токовые защиты и за- 
щиты полного сопротивления. Перемен- 
ный ток от устройства пропускается через 
Кадпаг, и отдельными ручками можно точ- 
но установить опорное напряжение (до 
105 В) и фазовый угол от 0° до 3605С. Зна- 
чение этих величин отражается на встроен- 
ных дисплеях. Сила тока контролируется 
устройством. Каэпаг также может исполь- 
зоваться отдельно. 

Система тестирования реле ЕКЕ]А ВТ$21 
Высокоточная многоцелевая система тес- 
тирования реле позволяет тестировать 
практически все типы защитного релейного 
оборудования (работающего на основе им- 
педанса, напряжения, тока, частоты, гармо- 
ники) как стационарно, так и в “полевых” 
условиях, в ручном или автоматическом ре- 
жиме. Управляется с портативного персо- 
нального компьютера при помощи оптико- 
волоконного кабеля. Требуется калибров- 
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`Все приборы фирмы РАМАМЕТЕТС$ имеют сертификат Госстандарта 1 


_ Рапатейсь, ше. 








Ультразвуковая дефектоскопия — широко используемый метод обнаружения 
и исследования скрытых внутренних дефектов в металлах 
(литье, прокат, штамповка), сварных и клепочных соединениях, 


а также Шластмассах, композитах и др. конструкционных материалах. ы 
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у 
ЕРОСН Ш - современный цифровой 
дефектоскоп 

Частотный диапазон 0,5-—15 МГи. 
Автоматическая регистрация координат 
дефекта. Два строб-импульса. 

Большой электролюминесцентный экран. 
Встроенная память на 140 изображений с 
экрана или 3000 значений толщин. 
Дополнительная возможность построения 
ВР|Ч-кривых. 

Возможность передачи данных на ком- 
пьютер (интерфейсная — программа 
Мп ао). 

8-ми часовая батарея. 

Вес 2,2 кг (1,2 кг в случае использования 
напоясных батарей). 
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ЕРОСН ШВ - базовый цифровой 
дефектоскоп 





Совмещает дешевизну | и ` преимущества 
цифрового дефектоскопа. 

Встроенная память на 50 изображений с 
экрана или 1000 значений толщин. 
Автоматическая регистрация координат 
дефекта. 

Один строб-импульс. 

Дополнительная возможность построе- 
ния ВРЧ-кривых. 

8-ми часовая батарея. 

Возможность передачи данных на ком- 
пьютер (интерфейсная программа 
М/Лшао\м5). | 

Возможность расширения функциональ- 
ных возможностей до ЕРОСН Ш. 


России! 














_ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ТОЛЩИНОМЕРЫ _ 


аа «Модель 26, 26мМС, 260Г, 
2601. РГО$, 26МС-ХТ” измеряют тол- 
щину оставшейся стенки металлических 
труб, трубок, сосудов, резервуаров, под- 
верженных коррозии. 

Модель 26 0Т, РГИУ 

Доведенный до совершенства толщино- 
мер с многими возможностями. На боль- 
шом экране с под- 
светкой выводят- 
ся реальные изоб- 
ражения эхосиг- 
налов. Дополни- 
"| тельный режим 
| измерения “меж- 
> ду двумя импуль- 
сами” с примене- 
т нием совмещен- 
ных или раздель- 
но-совмещенных преобразователей поз- 
воляет не учитывать толщину краски или 
покрытия. 

Встроенное буквенно-цифровое устрой- 
ство записи данных позволяет записать 
более 6000 показаний толщины или 770 
изображений эхосигналов. 

Диапазон измеряемой толщины от 0,5 до 
400 мм. 

Автоматическое распознавание типа пре- 
образователя. 

Все толщиномеры имеют функцию авто- 
матического распознавания типа преобра- 
зователя с целью обеспечить быструю на- 


стройку на любой из полного комплекта 
раздельно-совмещенных преобразовате- 
лей. Кроме того, приборы проводят точные 
измерения на поверхностях при комнат- 
ной или высокой температуре (до 500°С). 
Модель 26МС 

Базовые функции, низкая цена, карман- 
ные размеры, вес всего 0,24 кг. 

250 часов работы от двух щелочных бата- 
рей “АА”. 

Подсветка, режим быстрых измерений с 
сохранением минимума, заморозка экрана. 
Показания в дюймах или миллиметрах. 
Диапазон измеряемой толщины от 0,5 до 
508 мм. 

Модель 26МС-ХТ 
Диапазон измере- 
ний от 0,5 до 508 мм. 
Разрешающая спо- 
собность 0,01 мм. 
Автоматическое 
распознавание типа | 
преобразователя. 
Диапазон рабочих | 
частот 2-10 МГц. 
Режим быстрых измерений, МТМ/МАХ. 
Сигнализация (с возможностью установ- 
ки порогового уровня срабатывания). 
Подсветка экрана. 

Расширенные функции. 

250 часов непрерывной работы от двух 


пальчиковых батарей типа “АА”. 
Вес 0,24 кг. 





Модель 250Т, 
Несколько режимов измерения с исполь- 
зованием контактных преобразователей, 
преобразователей с 
линией задержки и 
иммерсионных пре- 
образователей. Диа- 
‚. | Пазон измеряемой 
27" толщины от 0,08 до 
500 мм в зависимос- 
ти от применения. 
Автоматический 
вызов записанных, 





стандартных или заданных пользовате- 
лем установочных параметров. Встроен- 
ное устройство регистрации данных мо- 
жет записать более 5000 показаний тол- 
щины. Через “РС-5соре” можно выводить 
изображения эхосигналов со строб-им- 
пульсами и показания толщины на экран 
компьютера. Последовательный порт В5- 
232 с полным дуплексом. Возможность 
измерений большинства материалов, 
включая сталь, пластмассу, стекло и т.д. 
Разрешающая способность - 0,01 мм или 
0,001 мм (по выбору). 


